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                SZEKCIONÁLT  GARÁZSKAPU  HASZNÁLATI  UTASÍTÁS

A  motoros  garázskapu  figyelmetlen  használata   balesetet  okozhat !
Ne  inditsa  úgy  el  a  kaput , hogy  nem  kiséri  szemmel  a  működését  vagy  valami
akadály  van  a  kapu  útjába !
Ne  adja  a  távirányítót  kiskorú  gyermek  kezébe !

A  kaput  a  távirányító  egy  és  ugyanazon  gombjával  tudja  nyitni  és  zárni .
Nyomja  meg  a  távirányító  gombját  kb.  1  mp.  ideig  és  a  kapu  kinyilik .
A  következő  gombnyomásra  becsukódik ( ha  be  van  kapcsolva  az  automata
zárás , akkor  a  kapu  önműködően  záródik .
Ha  menet  közben  nyomja  meg  a  gombot  a  kapu  megáll , újabb  nyomásra
visszafele  indul  el .

A  motor  rendelkezik  rácsukás  elleni  védelemmel .  Ha  véletlenül  valami  a  kapu
alá  kerül  záródáskor , az  ütközés  után  a  kapu  automatikusan  felnyilik .
Ha  nyitás  közben  ütközik  akadályba  a  kapu , akkor  automatikusan  lezár  .    Vigyázzon , hogy 
ezek  lehetőleg  ne  forduljanak  elő .

Áramszünet  esetén  húzza  meg  a  zsinórt  ami  a  húzókarból  lóg , amig  nem  hall  egy 
csattanást  és  egyidejüleg emelje  meg  a  kaput  5 – 10  cm – t , hogy  a  kar  kiakadjon  a  láncból . 
Utána  a  kapu  már  szabadon  mozgatható  kézzel . 
Ha  áramszünet  esetén  nem  tud  bejutni  a  garázsba  mert  nincs  kisajtó , akkor
a  zsinór  meghúzását  a  külső  kulcsos  leoldó  segítségével  tudja  elvégezni .
Dugja  be  a  kulcsot  és  fordítsa  el , majd  húzza  ki  az  egész  zárbetétet .
A  zár  végén  lévő  zsinórt  húzza  meg , amig  nem  hall  egy  csattanást  majd
egyidejüleg  nyomja  be  a  felső  kapupanelt  5 – 10  cm – t . Utána  a  zárat  rakja  vissza  a 
helyére  majd  nyissa  ki  a  kaput .  
Ha  megjött  az  áram  inditsa  el  a  motort  és  a  kapu  visszakapcsolódása
automatikusan  megtörténik . A  távirányítóban  évente  elemet  kell  cserélni .

Kézi  működtetésü  kapu  felemelését  és  lecsukását  úgy  csinálja , hogy  végig
fogja  a  fogantyút . Tilos  a  kaput  erősen  meglökni  majd  elengedni , hogy  a
végén  nagyot  koppanjon .  Záráskor  tilos  a  panelek  közé  nyúlni  mert 
 odacsípi  az  ujjait .

A  kapu  zsanérjait  és  görgörúdjait  ha  nyikorognak  fújja  be  WD 40  olaj  spray – vel .
Tilos  bármelyik  alkatrészt  is  bezsírozni .

Évente  a  kaput  karban  kell  tartani .
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